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Поворотные столы TJR серии CHI
  

  

Горизонтальные  поворотные столы со сменными паллетами: серии CHI
(встроенное хиртовое зацепление, состоящее из 3 частей) /серии CHR
(радиально-упорный подшипник)

    
    -  Данная серия столов идеально подходит для горизонтальных обрабатывающих
центров, может применяться в комбинации с Системой автоматической смены паллет -
серии CTH.   
    -  В горизонтальных поворотных столах со сменными паллетами (мин. дискретность
перемещения 0.001°) серии CHR  с гидравлическим тормозом используют
радиально-упорные подшипники с увеличенным внутренним диаметром, что
обеспечивает высокую прочность обработки и дает возможность большой нагрузки на
стол.   
    -  Горизонтальные поворотные столы со сменными паллетами (мин. дискретность
перемещения 1° или 5°) серии CHI , с встроенным хиртовым зацеплением, состоящим из
3 частей, которое обеспечивает точность позиционирования ±5”.   
    -  За счет 3-компонентной конструкции зацепления, поверхность стола не
приподнимается во время поворота.   
    -  Посадка на 4 прецизионных конуса, через которые под высоким давлением воздуха
 осуществляется удаление стружки. Гарантируют точность
позиционирования/повторяемость: ± 0.005 мм   
    -  Короткий срок поставки, выгодная цена, лёгкая установка в силу своей
конструктивной особенности.   
    -  Подходит для любого бренда и типа серводвигателя и привода.  
    -  Высокая скорость  
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